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Zatgcznik nr 2
Nr sprawy 756/2022

W specyfikacji podano parametry minimalne. Wykonawca moze zaoferowac sprzet o parametrach
réwnowaznych lub lepszych. Na wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania réznic, o ile wystepuja.
Nazwy wiasne, jesli zostaly uzyte, wystepuja w celu okreslenia jakosci sprzetu a nie konkretnej marki
czy producenta.

1. Mikser wizyjny, szt. 1
Wejscia / Wyjscia:
Catkowita liczba wejs¢ wideo 8
Catkowita liczba wyjs¢ Aux 2
Catkowita liczba wejs¢ audio 2 x mini jack stereo 3,5 mm.
Catkowita liczba wyjs¢ audio 1 x mini jack stereo 3,5 mm.
Wejscia wideo HDMI 8 x HDMI typu A, przetaczane 10-bitowe HD. 2-kanatowe osadzone audio.
Ponowna synchronizacja wejscia wideo Na wszystkich 8 wejsciach HDMI.
Szybkos¢ klatek i konwertery formatu Na wszystkich 8 wejsciach HDMI.
Wyjécia programowe HDMI 2
Ethernet obstuguje 10/100/1000 BaseT do przesytania strumieniowego na zywo, sterowania oprogramowa-
niem, aktualizacji oprogramowania i bezposredniego lub sieciowego potgczenia z panelem.
Interfejs komputerowy 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysku zewnetrznym, wyjscia kamery
internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i podtgczenia panelu.
Standardy:
. Standardy wejscia wideo HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50,
1080i59.94, 1080i60
Standardy wyjscia wideo HD 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50,
1080p59,94, 1080p60
Standardy strumieniowania wideo 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50,
1080p59,94, 1080p60
Standardy wideo Ultra HD Zaden Probkowanie wideo 4: 2: 2 YUV
Precyzja koloru 10-bitowy
g Przestrzen koloréw Rec 709
. Rozdzielczosci wejsciowe HDMI z komputerow
1280 x 720p 50 Hz, 59,94 Hz i 60 Hz
1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 i 60 Hz
1920 x 1080i 50, 59,94 Hz i 60 Hz
Konwersja przestrzeni kolorow
Sprzetowy w czasie rzeczywistym.

Mikser audio Mikser z 11 wejsciami x 2 kanatami. Do wyboru Wt/ Wyt / Audio-Follow-Video na kanat
oraz oddzielna regulacja wzmocnienia na kanat. Pomiar poziomu i szczytu. Plus nowe ulepszenia
audio Fairlight: kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego. Master Gain
Control.

. Wejscie analogowe Niesymetryczne stereo

. Opoznienie wejscia analogowego Do 8 klatek

. Impedancja wejsciowa 1.8k

. Maksymalny poziom wejsciowy + 6dBV

Podtaczenie zasilanie mikrofonu Dostepne dla obu ztgczy mini jack 3,5 mm.

Streaming:

. Mikser obstuguje bezposrednie przesytanie strumieniowe na zywo przy uzyciu protokotu RTMP
(Real Time Messaging Protocol) przez Ethernet lub udostepniane mobilne potaczenie internetowe
przez USB-C.
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. Nagranie Bezposrednie nagrywanie wideo i audio Port rozszerzen USB-C 3.1 Gen 1 umozliwia
nagrywanie bezposrednio na nosniki zewnetrzne.

. Nagrywanie wideo 1 x Zaprogramuj jako plik H.264 .mp4 z ustawieniem jakosci przesytania
strumieniowego oraz w standardzie wideo ATEM z dzwigkiem AAC.

. Format mediow Obstuguje formaty multimedialne ExFAT (Windows / Mac) lub HFS + (Mac) system
plikow.
Monitorowanie wielu widokéw Konfigurowalny do 16, 13, 10, 7 lub 4 widokow w gore, w tym
Program, Podglad, 8 wejs¢ HDMI, SuperSource, Clean Feed, Media Player, Status Streaming
Status, Recording Status i Audio Meters.

. Standard wideo Multi View HD

Odtwarzacz multimedialny:

. Odtwarzacze multimedialne 2
Pojemno$é nieruchomych obrazéw puli nosnikéw 20 z wypetnieniem i kluczem.

. Format obrazu nieruchomego Media Pool PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF.

2. Monitor podgladowy, szt. 1
Przekatna ekranu - 27"

Powioka matrycy - Matowa

Rodzaj matrycy - LED, IPS

Typ ekranu - Ptaski

Monitor bezramkowy

Rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
Format obrazu 16:9

Czestotliwos¢ odSwiezania ekranu : 75 Hz
Liczba wyséwietlanych koloréw - 16,7 min
Czas reakcjis ms (GTG)

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr Swiatta niebieskiego

Jasnos¢ - 250 cd/m?

Kontrast statyczny - 1 000:1

3. Kabel Hybrydowy HDMI 2.0 - 30m, szt. 2
Obstugiwana rozdzielczo$é: do 4096x2160 p60
Giebia kolorow (Color Depth): 48-bitow
Maksymalna przepustowos¢: 18 Gbit/s
Maksymalne pasmo sygnatu: 600 Mhz

4. Przewod HDMI 3m, szt. 2

HDMI 2.0

Przepustowos¢ 18 Gb/s

Obstuguje formaty HD 3D / 4K (3840 x 2160) przy 60 Hz

Poztacane styki

Przewod z czystej miedzi beztlenowe;j

Potréjne ekranowanie o wysokiej gestosci z wytrzymatg izolacja z polietylenu

5. Przewdéd SDI, 30m, szt. 2
Impedancja kabla 75 oméw
Wysokiej jakosci ztgcza BNC
Obstuga Full HD (1920 x 1080)
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6. Konwerter HDMI do SDI, szt. 1

2 x wyjscia wideo SDI. Automatycznie dopasowuje wejscie wideo Wyjscia wideo SDI
SD, HD i 6G - SDI HDMI.

Wejscie HDMI typu A Wejscia wideo HDMI

2 kanaty profesjonalnie zbalansowanego dzwieku analogowego ze Analogowe wejscia audio
standardowymi ztgczami jack 1/4 cala.

4 kanaly cyfrowego dzwieku AES / EBU. Cyfrowe wejscia audio

Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 6G-SDI. Obstuga wielu stawek

UsB Aktualizacje i
konfiguracja

Tak Reclocking

625i25 PAL, 525i29.97 NTSC Standardy wideo SD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, Standardy wideo HD

1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 Standardy wideo Ultra
HD

4K DCI 23,98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p Standardy wideo 4K

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, Zgodnosé z SDI

SMPTE 424M, SMPTE 425M poziom A lub poziom B, SMPTE
ST-2081,ITU-RBT.6561ITU - R BT.601.

Potaczenia wideo SDI mozna przetgcza¢ miedzy SD, HD, Ultra HD Stawki wideo SDI

i DCI 4K.

4:2:2 Probkowanie wideo SDI

Standardowa czestotliwos¢ prébkowania telewizji 48 kHz i 24 bity. Prébkowanie dzwigku
SDI

4:2:2 Precyzja kolorow SDI

YUV Przestrzen kolorow SDI




Automatycznie wykrywa SD, HD lub 6G-SDL.

Automatyczne przefacza-
nie SDI

625025 PAL, 525i29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 108050, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98,
2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Standardy wideo HDMI

YUV iRGB

Przestrzen koloréw HDRMI

4:2:214: 4. 4

Precyzja koloréw HDMI

Mini przetaczniki lub oprogramowanie USB.

Kontrola ustawiernt

+ 12V uniwersalny zasilacz dolaczony do miedzynarodowych adap- Zasilacz

terow gniazd dla wszystkich krajow. Punkt opaski kablowe;j.

4,44 wata Pobér energii

12-18V DC Zakres napiecia opera-

cyjnego

0°do40°C (32°do 104 °F)

Temperatura robocza

0Od-20°do45°C (od -4 °do 113 ° F)

Temperatura przechowy-

wania

7. Aparat cyfrowy, szt. 1

Rozdzielczosé matrycy: 24,2 Mpix

Wielkosc matrycy: Petnoklatkowy (35.6 x 23.8 mm)

Typ matrycy: CMOCS Exmor R

Procesor: BIONZ X

Ogniskowa obiektywu: Ekwiwalent 28 - 70 mm - dla formatu 35 mm

Pomiar $wiatla: Centralnie wazony, punkfowy, wielosegmentowy

Zakres pomiaru swiatta: od -3 do 20 EV

Balans bieli

Automatyczny balans bieli

Lampa blyskowa: Ustawienia reczne kompensacja ekspozyciji +/- 5 EV, z doktadnoscig do 1/2 lub 1/3 stopnia
Zakres otwarcia migawki: 30 s - 1/8000 s

Zakres ISO: 100 - 51200

Rozdzielczose zdjec

6000 x 4000

Nagrywanie wideo

3840 x 2160, do 30 kl./s, 3840 x 2160, do 25 kl./s, 1920 x 1080, do 120 kl./s, 1920 x 1080, do 100 ki./s, 1920
x 1080, do 60 Kl./s, 1920 x 1080, do 50 kl./s, 1920 x 1080, do 30 kl./s, 1920 x 1080, do 25 kl./s

Mozliwosé podpiecia zewnetrznej lampy btyskowej

Rodzaje wyjsé / wejsé: Czytnik kart SD - 2 szt., micro USB 2.0 - 1 szt., USB Type-C, micro HDMI - 1 szt.,
Wyjscie stuchawkowe 3.5 mm - 1 szt., WejScie mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt

Wizjer;: Cyfrowy

Ekran LCD: 3"

Ekran ruchomy: Dotykowy

Dodatkowe informacje: Wbudowany modut Bluetooth, wbudowany modut NFC, wbudowany modut Wi-
Akcesoria: Pasek na ramie, oslona na obiektyw, przykrywka bagnetu korpusu, muszla oczna, zasilacz, aku-
mulator, kabel USB

Obiektyw w zestawie: 28 - 70 mm

Statyw w zestawie.




Euroneikie Rzeczpospolita  UN'a urobeiea -
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego

8. Cyfrowa konsoleta audio, szt.1

kanaty min: 40x mono, 2x stereo, 2x powr6t, szyny bus: 8 mono + 6 stereo, konfiguracja I/0 min: 32 wejscia
combo (mikrofonowo-liniowe), 2 wejscia RCA liniowe, 16 wyj$¢, konfiguracja ttumikéw min: 32 + 1 (giéwne
Master), dtugo$¢ ttumikéw min. 100 mm, grupy DCA min. 8 szt., slot kart rozszerzen min. 1 szt., opcjonalna
karta cyfrowej sieci audio ze ztgczami podstawowym i zapasowym, cyfrowe kanaty do nagrywania/odtwarza-
nia, min. 34 x 34 za pomocg USB 2.0 + 2 x2, za pomocg urzgdzenia magazynujgcego USB, wbudowany
dotykowy ekran, mozliwos¢ zapisania do min. 200stu scen w dwdch bankach pamieci, procesor DSP zawie-
rajgcy min. 8 procesorow efektow i 10 EQ, automixer, mozliwo$¢ zdalnego sterowania konsoletg za pomocg
dedykowanego oprogramowania na tablet multimedialny, podkiadka ze stali nierdzewnej na tablet multime-
dialny.

9. Tablet, szt. 1

minimum 64GB Pamiec

Wyswietlacz o przekgtnej minimum 10 cala z pod-
swietleniem LED, w technologii IPS. Wyswietlacz
Powloka odporna na odciski palcow

Architektura 64-bitowa Procesor

802.11a/b/g/n/ac; dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); WiFi

wer. minimum 4.2 Bluetooth
litowo-polimerowa o pojemnosci minimum 32 Wh .

. . Bateria
(do wielokrotnego tadowania)
w zestawie Zasilacz

10. Projektor multimedialny, szt. 1
Rozdzielczos¢ podstawowa - 1920 x 1080
Rozdzielczo$¢ maksymalna -1920 x 1080
Jasnosé ANSI - 1000 Im

Kontrast - 2500000:1

Format obrazu - 16:9

Obraz

Typ matrycy- 3LCD

Wielkos¢ obrazu - 30 cali - 150 cali
Korekcja pionowa (Keystone) - W pionie +/- 35 stopni
Format obrazu standardowy - 16:9
Format obrazu skompresowany - 16:9
Zoom optyczny - 10:1

Techniczne

Gtosniki- Tak

Gtosnose (econo) [dB] - 22

Giosnosé (normal) [dB] - 27

Kolor - Czarny

Ztgcza
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Wejscie HDMI - 1
Wyijscie liniowe audio - 1
Ztacze USB -2

11. Kurtyna Greenbox, szt. 1
Wymiary: 300(h) x 290(w)
Ognioodporna

12. Lampy fotograficzne SOFTBOX, szt. 2
Wysokos¢ statywu: do 200 cm

Wymiary softboxa: 50 x 70 cm
Zasilanie: AC 220-240V
Materiat: aluminium oraz tworzywo sztuczne
OSWIETLENIE

Moc zarowki: 135W

Barwa zarowki: 5500K

Gwint: E27

W ZESTAWIE:

Softbox

Statyw

Dyfuzor

Pokrowiec

Zarowka Swiatta statego.

13. Lampa pierscieniowa, szt. 1
Wysokos$¢ maksymalna: 210 cm

Srednica lampy: 30 cm

Zasilanie: DC 5V USB

Moc: 120 W

OSWIETLENIE

Zrédio swiatta: LED

Barwy: 18 barw + naturalne odcienie
Regulacja natezenia $wiatta

W zestawie pilot oraz uchwyt na telefon.

14. Zestaw glo$nikowy szerokopasmowy dwudrozny, szt.2
moc znamionowa min. 450 W, impedancja znamionowa 8 Q, uzyteczny zakres czestotliwo$ci nie wezszy niz

60 Hz - 20 kHz, maksymalny poziom ciénienia akustycznego 2 131 dB, katy zasiegu 100° (+5°; koaksjalnie),
przetworniki min. 1x 8", 1x przetwornik koaksjalny dwudrozny 8" + 1,75" , waga < 13 kg,

15. Zestaw cyfrowego systemu bezprzewodowego z mikrofonem do reki, z kapsuta dynamiczna kar-
dioidalng, szt. 2

Uzyteczny zakres czestotliwosci nadajnika 80 Hz - 20 kHz. Dynamika 134 dB, latencja nie wigksza niz 1,9
ms, znieksztatcenia nieliniowe nie wieksze niz 0,1 %. Sterowanie systemem mozliwe poprzez aplikacje mo-
bilna. Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem w technologii BLE (Bluetooth Low Energy). Max. moc wyj-
éciowa nadajnikéw: 10 mW. Masa z bateriami ok. 120 g. Odbiornik dwuantenowy z odbiorem w trybie rézni-
cowym ,Intelligent Switching Diversity”, wy$wietlacz LCD ze wskazaniem poziomu sygnatu antenowego, wy-
sterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, stanu natadowania ogniw zasilajgcych nadajnik.

16. Mikrofon studyjny, szt. 2

Akustyczna zasada dziatania: przetwornik gradientu ciénienia
Wzorzec kierunkowy: Kardioida

Zakres czestotliwosci: 20 Hz ... 20 kHz
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Czutos¢ przy 1 kHz na 1 kohm; 11 mV / Pa

Impedancja znamionowa: 50 oméw

Impedancja obcigzenia znamionowego: 1 kohm
Rownowazny poziom hatasu, CCIR 1) :21dB

Rownowazny poziom hatasu, A-wazony 1) : 12 dB-A
Stosunek sygnatu do szumu, CCIR1) (rel. 94 dB SPL): 73 dB
Stosunek sygnatu do szumu, A-wazony 1) ( rel. 94 dB SPL): 82 dB
Maksymalny SPL dla THD 0,5% 2) : 144 dB

Maksymalne napigcie wyjsciowe: 13 dBu

Napiecie zasilania (P48, IEC 61938). 48V 4V

Pobdr pradu (P48, IEC 61938): 3,5 mA

Pasujace ztgcze: XLR3F

Waga: ok. 210 g

17. System odstuchowy, szt. 2

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy tréjdrozny typu monitor sceniczny, przetworniki 2x 8", 1x 1 przetwornik
koaksjalny dwudrozny 1,4" + 1,75", moc znamionowa min. 500 W, impedancja znamionowa 8 Q, uzyteczny

zakres czestotliwosci nie wezszy niz 54 Hz - 22 kHz, maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 2 142 dB,
katy zasiggu 60° / 55° + 40° (£5°, H/ V), wymiary < 545x272x450 mm, waga < 19 kg,

18. Symetryzator pojedynczy, szt. 3
wejscia min: JACK TRS - 1x we. liniowe, 1x we o poziomie gtosnikowym, wyjscia JACK TRS i XLRm - wyj-

scie gtéwne, wyjscie "loop out", przycisk "Ground Lift" i tumik -20 dB, zasianie 12V DC lub Phantom +48V,
impedancja wejsciowa = 1 MQ, impedancja wyjsciowa = 600 Q, dynamika 2 112 dB, uzyteczny zakres cze-
stotliwosci nie wezszy niz 20 Hz - 20 kHz +0,2 dB, znieksztatcenia < 0,0025 % (100 Hz), 0,0026 % (1 kHz),
0,0033 % (10 kHz), maksymalny poziom wejsciowy = +12 dB (zasilanie Phantom), = +8 dB (zasilanie 12
VDC), maksymalny poziom wyjsciowy = +12 dB/ 10 kQ (zasilanie Phantom), 2 +11 dB / 600 Q (zasilanie 12
VDC), obudowa stalowa

19. Komputer stacjonarny - stacja robocza, szt. 1
Procesor Intel Core i7- (12 rdzeni, 20 watkéw, 2.10-4.90 GHz, 25 MB cache)
Pamie¢ RAM - 16 GB

Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3060
Wielkos$¢ pamieci karty graficznej

12288 MB GDDR6 (pamie¢ wiasna)

Dysk SSD PCle - 1000 GB

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

LAN 2.5 Gbps

Bluetooth

Ztgcza - panel tylny: USB 2.0 - 5 szt.,, USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.,, USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.
Wejscie/wyjscia audio - 6 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI (karta graficzna) - 2 szt.

Display Port (karta graficzna) - 2 szt.

AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Ztgcze antenowe - 2 szt.

Ztgcza - panel gorny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1-1 szt.

Wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.

Porty wewnetrzne (wolne)

PCl-e x16 - 2 szt.

SATA Il - 4 szt.
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M.2 PCle - 2 szt.

Kieszen wewnetrzna 3,5"/2,5" - 2 szt.
Zasilacz

600 W

20. Monitor 24”, szt. 1

Przekatna ekranu - 24"

Powtoka matrycy - Matowa

Rodzaj matrycy - LED, IPS

Rozdzielczos¢ ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)
Format obrazu - 16:9

Czestotliwo$é odswiezania ekranu - 60 Hz
Czas reakcji - 5 ms

Technologia ochrony oczu

Jasnos¢ - 250 cd/m?

Kontrast statyczny - 1 000:1

21. Laptop, szt. 1
Procesor: Intel Core i5-11400H (6 rdzeni, 12 watkéw, 2.70-4.50 GHz, 12MB cache)

Pamie¢ RAM: 8 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM: 64 GB
Dysk SSD M.2 PCle: 512 GB

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu: 15,6”

Rozdzielczos¢ ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 144 Hz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050

Intel UHD Graphics

Moc karty graficznej (TGP): 36 W

Maks. moc karty graficznej (TGP): 40 W

Pamie¢ karty graficznej: 4 GB GDDR6

Dzwiek: Wbudowane gto$niki stereo

Whudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

tacznosé: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, modut Bluetooth 5.1
Zigcza: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wejscie mikrofo-
nowe - 1 szt. wyjécie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt., DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Pojemnos¢ baterii, 4600 mAh

Obudowa i wykonanie

Aluminiowa pokrywa matrycy

System operacyjny

Wielodotykowy touchpad

22. Oprogramowanie do obrébki dzwieku (DAW), szt. 2
Oprogramowanie do rejestracji i edycji wielosladowej. Kompatybilny z Windows i macOS. Przeznaczony do

zastosowan komercyjnych. Wersja PL

23. Oprogramowanie do obrobki video, szt. 2

24. Oprogramowanie do obrébki grafiki, szt. 1

Miejsko-Gminne Centrum Kultury DYREK R
08-500 Ryki, ul. Warszawska 11
tel. 8186516 16 3
NIP: 506-00-31-338, REGON: 060435122 mgr Donatar tpikasiak



