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1. Opis Stanu zachowania obiektu.

Obiekt wykonano w formie wysokiego ,obelisku” zwienczonego ortem w koronie na kuli.
Nieregularng forme zblizong do stoika wykonano z granitowych gtazéw dobieranych
ksztattem o niejednorodnej wielkosci. Nalezy przypuszczad, ze wewnatrz obiektu znajduje sie
trzon konstrukcyjny, do kitdrego kamienne glazy mocowano z uzyciem zaprawy na bazie
spoiwa cementowego. Przestrzenie pomiedzy kamieniami fugowano zaprawg cementowg w
formie wypuktej fugi. Zwieniczenie kompozycji stanowi orzet na kuli wykonany metoda
odlewniczg, osadzony na szczycie.
Od strony frontalnej w uformowanym z drobnych kamieni obramieniu umieszczono 'piyte
inskrypcyjng z napisem
,BOJOWNIKOM O WOLNOSC 0JCZYZNY

11.X1.1028 ROK”
Cata kompozycja usytuowana jest na pieciostopniowej podstawie z betonu, gdzie stopnie
wykonano metodg odlewdw terazzo (lastriko), a podstopnice wypetniono zaprawa
cementows.
Obiekt ulegl zniszczeniom, ktorych geneze upatruje sie w naturalnych predyspozycjach
materiatéw pierwotnie uzytych, w popetnionych btedach technicznych i na koniec w
naturalnych czynnikach pochodzacych ze sSrodowiska naturalnego.
Uzyty do konstrukcji pomnika kamien charakteryzuje sie najwiekszga wytrzymatoscig i
twardoscig sposrod materiatow stosowanych w sztuce i zachowat sie w doskonatym stanie, a
pokrywajace go cienkie nawarstwienia i zielenice nie powodujg dalszych jego zniszczen.
Wrazliwym punktem sg jednak spoiny wykonane z zaprawy cementowej, ktéra nie
wytrzymata naprezen na styku kamienia i zaprawy. Nagrzewajacy sie do wysokich temperatur
granit ma duza bezwtadnosc i utrzymuje temperature dos¢ dtugo. W okresach zimowych
kiedy kamien nagrzewa sie w storicu i nieco zwieksza objetos¢, a nocg kiedy temperatura
gwattownie spada powstajg mikro szczeliny, ktére z czasem w cyklach pogodowych w
wyniku wnikania | zamarzania tam wody poszerzajg sie i prowokujg wnikanie wiekszej ilosci
wody. Kiedy zaprawa ulega dezintegracji rozluZniajg sie kamienia i mogg powodowac dalsze
zniszczenia az do katastrofalnych skutkdw.
W najgorszym stanie znajdujg sie stopnie podstawy i ptaszczyzny podstopnic. Widoczne s3
szczeliny, spekania i wykruszenia prowokujgce wnikanie wody w gigb struktury. Skutkiem
braku zabezpieczenia dolnych partii pomnika bedg dalsze ‘zniszczenia wynikajace 2
destrukcyjnej dziatalnosci wody kapilarnej i opadowej.

2. Zalecenia konserwatorskie.

Ogdinie stan zachowania obiektu wymaga przeprowadzenia zabiegow konserwatorskich w petnym
zakresie.

Proponuje sie wykonanie niezbednych zabiegdw zmierzajacych do usuniecia przyczyn zniszczen,
zawi!gbf:enia, zabezpieczenia przed dziataniem wod opadowych. Wykonanie niezbednych napraw
mocowania kamieni i fug. Wymiane stopni i naprawe podbudowy. Wykonanie nowych mocowan
stabilnych i odpornych na fizyczne zmiany tgczonych materiatow.



Wszystkie dziatania powinny zmierza¢ do powstrzymania proceséw zniszczen, zachowania
oryginalnej struktury i przywrécenie pierwotnej estetyki obiektu. Stosowane do prac
konserwatorskich materiaty powinny by¢ najbardziej zblizone do pierwotnie uzytych z
uwzglednieniem niezbednych modyfikacji poprawiajacych ich jakosc i wytrzymatosc¢ z zachowaniem
historycznej estetyki. Prace powinny by¢ poprzedzone wykonaniem programu konserwatorskiego
zatwierdzonego przez Wojewodzki Urzad Ochrony zabytkdw w Lublinie.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

. Dokumentacja stanu zachowania obiektu.

. Montaz rusztowan.

. Demontaz ptyty inskrypcyjnej.

Wykonanie préob metod czyszczenia obiektu.

Oczyszczenie obiektu metodami chemicznymi i
fizykochemicznymi.

. Uzupetnienie fugowan z zastosowaniem zapraw mineralnych.

7. Polerowanie powierzchni marmuru, odswierzenie liter |
zabezpieczenie  powierzchni  marmuru  impregnatem
hydrofobizujgcym.

8. Montaz ptyty inskrypcyjnej z zachowaniem dylatacji od
podtoza.

9. Fugowanie ptyty inskrypcyjnej zaprawami o podwyzszonej
elastycznosci.

10. Oczyszczenie rzezby orta i kuli. Rekonstrukcja polichromii
na kuli w technikach niezmywalnych ( farby dedykowane do
betonu)/Zabezpieczenie powierzchni orta przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych. |

11. Uzupetnienie ptyt lastryko ( schody) w nowym materiale
dobranym  kolorystycznie i  wielkoscia  uzuarnienia,
oczyszczenie i przeszlifowanie dobrze zachowanych stopni.

.12. Monrtaz ptyt lastryko i wykonanie fugowania z
zastosowaniem zapraw mineralnych zbrojonych witdknem
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